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Uvod

Tento zavére€ny protokol byl vypracovan na zakladé evidence Zadosti vyrobece &. 313300938 ze dne 15. 05.
2020 o dobrovolnou certifikaci shody vyrobku uvedeného niZze s poZadavky technické specifikace v bodu 2.1,
tabulky &. 2, 3.

Cilem tohoto hodnoceni je prokazat spinéni poZzadavkil norem a usnadnéni pristupu certifikovanych vyrobk
na trh.

Prohladeni pracovniki podilejicich se na fedeni zakazky:

Souhlasim a zavazuji se k zachovani mi¢enlivosti a dlivérnosti o vech informacich ziskanych pfi posuzovani,
vCetné viech dokument(l obdrzenych pro ugely posuzovani. Prohlasuji, Ze v prab&hu poslednich dvou let jsem
nebyl zapojen v Zadnych konzultaénich a/nebo #kolicich &innostech vztahujicich se k systému Fizeni vyse
uvedené organizace, neprovadé! jsem v ni internf audity a nemam k ni Z2adné vyznamné vazby (finanéni,
obchodni, pfibuzenské, viastnické atp.).

1. Identifikace vyrobku
Certifikovany typ vyrobku

Skolni aktovka
Typ: Kids

Jedna se o textilni aktovku, uréenou pro no$eni uéebnich pomicek do $koly pro 2aky prvniho stupné zakladni
gkoly. Vyrobek je kompakinf, jednokomorovy, se samostatnou piedni kapsou uréenou na svadinu. Uzavirani
vyrobku je fedeno pomoci objemné kiopny s plastovym zamkem. Aktovka ma vyztuZzeny, bandazovany a
proity zadni dit a délené nosné femeny. Horni &ast nosnych femenl je tvarovana, usita z vrchové textilie a
spodni posuvnou ¢ast tvofi textilni popruh. Vyrobky jsou cpatfeny prvky retroreflexniho materialu ve stiibrné
barvé, které jsou umistény na pfednim dile, na boénich dilech a na nosnych femenech.

Uvedeny typ je vyrabén ve dvou variantdch barevného provedeni. Ob& barevné varianty maji shodné
konstrukéni a materidlové provedeni. Zakladni materialové sloZeni vyrobku je uvedeno v tabulce & 1,
vyobrazeni vyrobku viz nize,
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Tabulka &. 1: Materiglové sloZeni

Cast batohu

Material

Vrch — pfedni dil a boky

Polyesterova tkanina impregnovana

Vrch — zadova ¢ast

Textilie dpletova se vzorkem (mesh)

Drzadlo Textilni popruh obaleny mékkym plastem
Dno Lisovany plast
Podsivka Polyamidova tkanina

Nosné femeny — horni East

Polyesterova tkanina impregnovana

Podsivka nosnych femeni)

Textilie Upletova se vzorkem (mesh)

Nosné femeny — spodni &ast

Textiini popruh ze syntetické tkaniny

Zdrhovadla na kapsach

Plastova s kovovym jezdcem a tahatkem

Piezky

Tvrdy plast

Uzaviraci mechanismus klopny

Tvrdy plast
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X Zadatel je soutasné vyrobcem certifikovaného vyrobku a jeho identifikadni data jsou uvedena na titulni

strané.

2. Shoda vlastnosti vyrobku s pozadavky technickych piredpisi

2.1. Technicke specifikace a/nebo ngrmy

Posouzeni shody vyrobku bylo provedeno v rozsahu technické specifikace:
TS-ITC-307/2011, verze 06:2020 Batohy $kolni

Pouzite technické normy jsou uvedeny v technické specifikaci TS-ITC-307/2011, verze 06:2020.

Tabulka &. 2: Technické specifikace a/nebo normy pouzité pfi certifikaci

Oznadeni dokumentu

# (véeiné data vydéni)

Nazev dokumentu

1 | TS-ITC-307/2011, verze 06:2020

Batohy $kolni

Tabulka &. 3: Seznam zkusebnich norem

Oznaéeni dokumentu }
(véetné data vydani)

Testovany aspekt

24, 0br.1aZz 3

1 | CSN 79 6506:1992, &l. 19 aZ | Bragnaiské vyrobky. Skolni aktovky

2 |CSN 64 7031:1982

Stalost Gpravy pfi otéru a odéru

3 |CSN 64 7010:1975

Méreni tloustky, Sifky a délky poromer(l, koZzenek apod. plastovych
vyrobkd

4 {CSN EN ISO 105-E04: 2013 | Textilie - Zkousky stalobarevnosti - Cast E04: Stalobarevnost v potu
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4 Oznaceni dokumentu Test : kt
(v&etné data vydani) esiovany aspe

5 | CSN EN 13356:2002, &l. Vystrazné dopliky pro neprofesionalni pouziti - Metody zkouseni a

4.2.2, Tabulka 2 pozadavky
6 |CSNEN ISO 20471: 2013, Odeévy s vysokou viditelnosti - Zkugebni metody a poZadavky

€. 51,7.3
7 |ZP ITC K-84-01 Zkouska nosnosti galanternich vyrobkd a kufri

2.2. Zvoleny postup posuzovani shody

Certifikované vyrobky podléhaji postupu posuzovani shody, ktery provadi vyrobce na svou vyhradni
zodpovédnost. Vyrobce poZadal na dobrovolné bazi o nezavislou certifikaci vyrobku tieti stranou — Institutem
pro testovani a certifikaci a.s. Zlin.

= Posuzovan( shody je provadéno s pouzitim certifikaniho schématu 1a v souladu s ustanovenimi
CSN EN ISO/IEC 17067:2014.

2.3. Misto a rozsah odbé&ru vzorki

Vzorky odebral a dodal Zadatel na zaklad& instrukci pracovnika Institutu pro testovani a certifikaci a.s. Zlin.

2.4. Misto a datum provedeni zkousek

Zkousky shody s poZadavky technickych pfedpisl a/nebo specifikaci byly provedeny v dubnu 2015 a v éervnu
2020 nasledujicimi subjekty:

— Institut pro testovani a certifikaci, a.s. Zlin, Ceska republika, akreditovana laboratot AZL &. 1004 {r. 2015,
2020)

Institut pro testovani a certifikaci, a.s. Zlin, Ceska republika, ITC expert (r. 2020)

2.5. Vysledky zkousek

Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasledujicich zkusebnich protokolech, kiteré jsou nedilnou sougasti tohoto
protokolu:

- ZkuSebni protokol AZL 1004 ¢. j. 412601971, 29. 04. 2015

- ZkuSebnf protokof AZL 1004 ¢. j. 313300938-01, 03. 06. 2020

- Zaznam z posouzeni & 313300938, 09. 06. 2020

Ve zkusebnich protokolech je zohlednéna nejistota méfeni. Probéhta analyza vysledk( v hodnot s odchylkou
meéfeni. Hodnota odchylky od pfedepsanych toleranci nema vliv na spinéni z&kladnich pozadavkd.

Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:
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Tabulka &. 4: Skolni aktovka, typ Kids — rGiZovy
Cislo
Technicka charakteristika Pozadovana hodnota Zjisténé vysledky doktu-1 ) Hodnoceni
mentu
Bezpecnost hotového vyrobku
Posouzeni vyrobkl pied jeho jednotlivé soucasti nechroZuji D2 vyhovuje
pouzitim vyrobku nesmeji
ohroZovat uzivatele z
hiediska zplisabeni
zranéni
Posouzeni vyrobkil po jednaotlivé souéasti neohrozuji D3 vyhovuje
provedené vyrobku nesméji
zkousce nosnost ohroZovat uzivatele z
hlediska zplsobeni
zranéni
Retroreflexni Géinnost —
koeficient retroreflexe pro
ahel natogeni £1=0° / £1=90° min. 110 ¢d / (Ix.m?)
- paska na kapsach, barva 1821 207 D3 vyhovuje
stfibrna cd / (Ix.m?)
Plocha retroreflexnich prvki D2 vyhovuje
- piedni dil min. 70 cm? 121,6 cm?
- botni dil min. 15 cm? na kazdém 48,0 cm?
boénim dilu
- zadni dil (nosné femeny) | min. 6 cm2na kazdém 36,0 cm?
nosnem femenu
Klasifikace podle uréeni pro 2aky |. nebo Il. pro aky . stupné ZS D1,D2 | vyhovuje
vyrobku stupné Z$
Zdravotni nezavadnost
Hmotnost max. 1200 g 1055 g D3 vyhovuje
Zadova East bandazovani nebo bandazovani D1, D2 | vyhovuje
vyztuZenl bez tlagicich vyztuZeni
mist
Nosné femeny
- §ifka min. 40 mm 57 mm D3 vyhovuje
- délka min. 700 mm 709 mm D3 vyhovuje
- vzhled v misté ramen bandazovani D2 vyhovuje
podloZeni nebo
bandazovani
Nosnost min. 20 000 cykl bez po 20 000 cyklech
- za nosné femeny porudeni bez porugeni D3 vyhovuje
Nosnost
- pradlouZeni (prokluz)
nosnych femend po zkou$ce max. 15 % 0 % D3 vyhovuje
Nosnost
- vzhied vyrobku po zkou$ce bez porugeni bez porugeni D3 vyhovuje
Provedeni vyrobku §kolni batoh musi byt | $kolni batoh je opatfeny D2 vyhovuje
opatieny kapsou, ktera | kapsou, ktera slouzi
slou2i k ukladani k ukladani svaéiny
svadiny
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Tabulka &. 4: Skolni aktovka, typ Kids — rliZovy
Cislo
Technicka charakteristika Pozadovana hodnota Zjisténé vysledky doktU-1 ) Hodnoceni
mentu
Provedeni vyrobku Skolni batoh pro zaky I. | 8kolni batoh je opatieny D2 vyhovuje
stupné ZS musT byt jmenovkou
opatfeny jmenovkou
Materidlové vliastnosti
Nosnost - vzhled vyrobku po
zkousce D3 vyhovuje
- vrchové a podSivkové bez porudeni bez poruseni
materialy
- &iti bez porudeni bez poruseni
- pfezky, drobne plastové bez poruseni bez poruseni
vyrobky
Stalost pfi otéru za sucha, min. 3 (stupen $edé vyhovuje
zapoustén| stupnice) 5 D3
- textilie Opletova riZova
Stalost pfi ot&ru za mokra, min. 3 {stupen $edé vyhovuje
zapousténi stupnice) 5 D3
- textilie Gpletova rizova
Stalobarevnest v kyselém pouzité materidly musi
potu byt stalobarevné
- textilie Upletova rizova min. 3 (stuper $edé 5/5/52 D3 vyhovuje
stupnice}
Stalobarevnost v alkalickém pouzité materialy musi
potu byt stalobarevné
- textilie apletova riizova min. 3 (stupef 3edé 5/5/5% D3 vyhovuje
stupnice)
Tabulka &. 5: Skolni aktovka, typ Kids — modry
Cislo
Technicka charakteristika Pozadovana hodnota Zjisténé vysledky d°k"-1) Hodnoceni
mentu
Bezpetnost hotového vyrobku
Posouzeni vyrobki pfed jeho jednotlivé soucasti nechrozuji D2 vyhovuje
pouZitim vyrobku nesméji
chrozovat uZivatele z
hiediska zplsobeni
Zraneni
Posouzeni vyrobki po jednotlivé souasti nechrozuji D3 vyhovuje
provedené vyrobku nesméji
zkoudce nosnosti ohroZovat uZivatele z
hiediska zplisobeni
Zraneni
Retroreflexni 0éinnost —
koeficient retrareflexe pro
Uhel natogeni £1=0° / £1=90° min. 110 ed / {Ix.m2)
- paska na kapsach, barva 182/ 207 D3 vyhovuje
stiibrna cd/ {Ix.m?)
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Tabulka &. 5: Skolnf aktovka, typ Kids — modry
Cislo |
Technicka charakteristika Pozadovana hodnota Zjisténé vysledky doktu-1 ) ,’ Hodnoceni
mentu') |
Plocha retrorefiexnich prvkl D3 vyhovuje
- pfedni dil min. 70 cm? 121,86 cm? |
- boénf dil min. 15 cm2 na kazdém 48,0 cm? i
- zadni dil (nosné Femeny) boénim dilu i
min. 6 cm? na kazdém 36,0 cm? [
nosném femenu i
Klasifikace podle uréeni pro 2aky |. nebo Il pro 2aky |. stupné ZS D1,D2 i vyhovuje
vyrobku stupné ZS !
Zdravotni nezavadnost
Hmotnost max. 1200 g 1064 g D3 vyhovuje
Zadova &ast bandazovani nebo bandazovani D1, D2 | vyhovuje
vyztuZeni bez tlagicich vyztuzeni
mist
Nosné femeny
- Sifka min. 40 mm 57 mm D3 vyhovuje
- délka min. 700 mm 708 mm D3 vyhovuje
- vzhled v misté ramen bandaZovani D2 vyhovuje
podloZeni nebo
handazovani
! Nosnost I min. 20 000 cykld bez po 20 000 cyklech
| - za nosné femeny poruseni bez porudeni D4 vyhovuje
Nosnost
- prodlouZeni (prokluz) max. 15 % 0% D4 vyhovuje
nosnych femenl po zkousce
Nosnost
- vzhled vyrobku po zkougce bez porudeni bez porugeni D4 vyhovuje
Provedeni vyrobku gkolni batoh musi byt | Skelni batoh je opatieny D2 vyhovuje
opatfeny kapsou, ktera| kapsou, ktera slouzi
slouZi k ukladani k ukladani svaciny
svadiny
Provedeni vyrobku Skolni batoh pro Zaky . | 8kolnl batoh je opatfeny D2 vyhovuje
stupn& ZS musi byt jmenovkou
opatieny imenovkou
Materialové vlastnosti
Nosnost - vzhled vyrobku po
zkousce D4 vyhovuje
- vrchove a podsivkoveé bez poruseni bez porudeni
materigly
- &iti bez poruseni bez poruseni
- piezky, drobné plastové bez porudeni bez poruseni
vyrobky
Stalost pfi otéru za sucha, min. 3 {stuperi Sedé vyhovuje
zapousténi stupnice) 4-5 D3
- textilie dpletova modra
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Tabulka &. 5: Skolni aktovka, typ Kids — modry
Cislo
Technicka charakteristika Pofadovana hodnota |  Zji§téné vysledky d°ku'1 ) Hodnoceni
mentu

Stalost pfi otéru za mokra, min. 3 {stupen Sedé

zapousténi stupnice) 4-5 D3 | wvyhovuje
- textilie apletové modra |

Stalobarevnost v kyselém pouZité materialy musi

potu byt stalobarevné

- texdilie dpletova modra min. 3 (stupei $edé 5/4-5/52 D3 vyhovuje

stupnice}

Stalobarevnost v alkalickém | pouzité materialy musi

potu byt stalobarevné

- textilie upletova modra min. 3 (stupen Sedé 5/4-5/5% D3 vyhovuje

stupnice)
Vysvétlivky k Tabulkédm & 4 a 5:
1 podkiadem pro hodnoceni jsou dokumenty uvedené v fomto sloupci. Jejich identifikace je provedena
v Tabuice é. 6

2) stupefi zmény odstinu / stupert zapousténi do 1. doprovodné tkaniny / stuperi zapousténi do 2. doprovodné

tkaniny

2.6. Porovnani vlastnosti vyrobku s pozadavky

Vysledky prezentované ve zku&ebnich protokolech citovanych v kapitole 2.5 tohoto Zavéreéneho protokolu
dokazuji, Ze vlastnosti posuzovaného vyrobku spliiuji v celém rozsahu relevantni pozadavky technickych
pfedpish a/nebo specifikaci specifikovanych v &lanku 2.1,

2.7. Navod k pouziti

Zadatel predlozil navod na pouziti vyrobku v deském jazyce.

3. Dohled nad procesem produkce

DX  Nebylo aplikovano

4. Zaver

Na zaklad& prezkoumani dokument( Institut pro testovani a certifikaci a.s. Zlin dospél k zavéru, 2e viastnosti
hodnoceneho vyrobku spliuji relevantni pozadavky aplikovanych technickych specifikaci a/nebo norem

uvedenych v &asti 2.1.

] v piném rozsahu poZadavki

PredioZzena dokumentace, vysledky zkousek, certifikaty, soubor technické dokumentace a funkce vyrobku
odpovida poZzadavkam technickych specifikaci a/nebo norem, specifikovanych v ¢asti 2.1. tohoto zavéreéného

protokolu.
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Vyrobce je povinen realizovat ve vyrobnim procesu veskera opatfeni zaruéujicl shodu vSech vyrobki
s technickou dokumentaci citovanou v &lanku 2.1.

Za zajisténi shody produkce s certifikovanym typem odpovida Zadatel v plném rozsahu.
Jazykové verze navodl k pouziti, zna&eni a vystrah musi spliiovat narodni poZadavky zemé uréeni.

Pozadavky pro vydani certifikatu byly napinény a zpracovatel doporuéuje vydani certifikatu, v rozsahu
provedeného posouzeni.

5. Seznam dokumentl pouZitych pro certifikaci

Tabulka ¢. 6: Seznam dokumentd

Nazev dokumentu QOznaceni
Smlouva o posouzeni shody &. 313300938 -
Zadost o certifikaci & 313300938 ze dne 15. 05. 2020 -
Technicka specifikace TS-ITC-307/2011, verze 06:2020 -

Technicka dokumentace: vyobrazeni vyrobkl, technické podminky, navody k pouziti a D1
Gdrzbé atd. '
Zaznam z posouzeni &. 313300938, vydany dne 09, 06. 2020, Institut pro testovani a D2
certifikaci, a.s., Zlin

Zkusebni protokol akreditované laboratofe £. j. 412601971, ze dne 29. 04. 2015, D3
vypracovan ITC a.s. AZL 1004

Zkusebni protokol akreditované laboratofe &. |. 31330938-01, ze dne 03. 06. 2020, D4
vypracovan ITC a.s. AZL 1004

Prohla3eni o hygienické nezavadnosti materialdl pouzitych na vyrobku, vydané firmou D5

Stil trade s. r. 0. Opatovice nad Labem, Ceska republika, dne 13. 05. 2020




